Тяжела ты, снежная шапка
Задумывались ли вы когда-нибудь, какое количество снега скапливается зимой на крыше самого обыкновенного коттеджа? Согласно действующим нормативам (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»), большая часть территории России, включая густонаселенные Европейскую часть и Северо-Запад, расположена в зонах с весом зимнего снегового покрова от 180 до 320 кг/м2. Т.е. в среднем на каждом квадратном метре российской земли скапливается до 250 кг снега — вес чугунной ванны с водой. Кровля даже относительно небольшого коттеджа имеет площадь по крайней мере 80 м2 в горизонтальной проекции, значит, масса снежной шапки на ней может достигать 20 тонн. Если крыша двускатная, то существует опасность, что половина этой массы одномоментно рухнет вниз, и не дай бог оказаться в это время у стены собственного дома. О том, что опасность серьезная, наглядно свидетельствуют продавленные крыши автомобилей, разрушенные садовые постройки и поломанные заборы — типичные жертвы кровельных «оползней». Единственное надежное и проверенное средство защиты от них — трубчатые снегозадержатели BORGE, которые могут быть установлены на любую крышу.
Снегозадержатель — изобретение старое, как мир. Разновидностей этой конструкции было создано много, однако далеко не все они одинаково эффективны, особенно для стран со снежной зимой, таких, как Россия.

Например, немалое распространение в российских регионах получил уголковый снегозадержатель — треугольная планка из согнутого стального листа толщиной 0,4-0,5 мм, закрепленная параллельно кромке кровельного ската. Как правило, выпускают уголковые снегозадержатели производители металлочерепицы из остатков используемой для ее изготовления листовой стали. С одной стороны, решение простое и бюджетное, но с другой — крайне ненадежное. Планка способна удержать только относительно небольшое количество снега, если же его выпадает много, то под своей тяжестью снежная масса будет сползать к выступу, уплотняясь и в итоге образуя слежавшийся сугроб, который в определенный момент может перевалиться через выступ и сорваться с крыши. Сам снегозадержатель непрочен, легко сминается, к тому же, его параметры (высота, ширина основания) не регламентированы никакими документами, поэтому каждый производитель выбирает их «на глазок».

Еще одно слабое место уголковой конструкции — способ ее крепления. Поскольку металлочерепица волнистая, то закрепить к ее поверхности планку можно только в местах прилегания, то есть в верх волны. При этом получается, что шляпки саморезов в местах крепления не прижимают планку и лист кровельного покрытия к обрешетке. И когда масса скопившегося снега становится большой, он не просто отрывает уголковый снегозадержатель, но вырывает вместе с ним фрагменты листа металлочерепицы: в кровле образуются бреши с рваными краями. Результат — необходимость серьезного ремонта покрытия. Чтобы как-то усилить конструкцию, уголковые снегозадержатели крепят по всей длине, проделывая в кровле много отверстий, что может стать причиной протечек. Но даже несмотря на большое количество крепежных саморезов, сползающая снежная масса нередко срывает планку.

Так называемая «снегозадерживающая решетка» на самом деле... таковой не является. Это решение, пришедшее к нам из европейских стран вместе с модой на натуральную керамическую и цементно-песчаную черепицу, изначально предназначено для улавливания оторвавшихся или треснувших черепичин. Снег же в тех регионах, где черепица является традиционным кровельным материалом, выпадает крайне редко и в небольших количествах, поэтому его просто не принимают в расчет. Но в условиях снежной российской зимы ажурная решетка не просто сгибается под тяжестью снежной массы — нередко снег вырывает ее вместе с рядом черепицы и увлекает все это за собой, прямо на головы людей и крыши припаркованных у дома автомобилей.

Так называемые «снегостопоры» можно использовать только на кровлях, крытых гибкой и, в некоторых случаях, штучной черепицей. Монтировать их трудно, а эффект от их применения получается неполный: хотя снег и не будет сползать с крыши лавиной, водостоки он все равно забьет и может оторвать. К тому же, ряды торчащих уголков портят внешний вид кровли, особенно если она имеет яркую или необычную расцветку.

Универсальное и прогрессивное решение — трубчатые снегозадержатели. Своей популярностью они обязаны простоте конструкции и ее эффективности. «Трубчатый снегозадержатель представляет собой две овальные в сечении трубы, которые надежно крепятся к кровле вдоль ее ската с помощью специальных опор-кронштейнов. Благодаря использованию долговечных прокладок из пластиката герметичность покрытия в местах крепления не нарушается, — объясняет генеральный директор компании «Борге» Павел Петроченков. — В такой конструкции нагрузки в местах крепления распределяются вдоль удлиненных оснований трапециевидных кронштейнов, каждый из которых закреплен к обрешетке в нескольких местах и ориентирован перпендикулярно фронту давления снежной массы. Благодаря этому крепление снегозадержателя оказывается куда более надежным, чем в любой другой конструкции. В периоды оттепели снег постепенно стаивает и вода беспрепятственно стекает в водосточный желоб, не образуя при следующем похолодании ледяных надолбов вдоль снегозадержателя. Таким образом, трубчатая конструкция не просто удерживает снег, но и способствует его более эффективному удалению с крыши».

Высокая надежность конструкции обеспечивается превосходными характеристиками трубы на сопротивление изгибу, поэтому кронштейны прекрасно справляются с нагрузкой даже при большой массе снежной шапки. Дополнительную надежность обеспечивает уникальное конструктивное решение BORGE: все элементы системы безопасности кровли, производимые под этой маркой (снегозадержатели, переходные мостики, кровельные лестницы), стыкуются между собой с помощью специальных элементов крепежа. Это придает каждому из них дополнительную степень надежности, а всей системе — конструктивное единство и концептуально завершенный вид. «Такое решение стало результатом более чем 35-летнего опыта шведских производителей систем безопасности кровли, который лежит в основе наших решений», — добавляет Павел Петроченков.

Трубчатые снегозадержатели монтируются по всему периметру кровли выше карнизного свеса и на расстоянии не менее 600 мм от кромки. Стандартная длина труб составляет 3 м и 1 м, а конструкция предусматривает сращивание для получения нужной длины. При большой протяженности ската снегозадержатели могут быть установлены в два и более ряда. Для того, чтобы рассчитать их необходимое число в зависимости от снегового района (в соответствии со СНиП 2.01.07-85), можно воспользоваться Таблицей 1.
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Помимо этого, дополнительные снегозадержатели следует устанавливать на участках кровли, где необходима дополнительная защита:

· над мансардными окнами, чтобы зимой их не закрывало постоянно наползающим снегом, что препятствует поступлению света в помещения и создает угрозу протечек;

· над трубами, вентиляционными выходами и кровельными проходками, если они установлены на расстоянии более 1,5 метра от конька;

· на каждом уровне многоуровневых кровель нужны снегозадержатели, чтобы предотвратить падение льда и снега на нижние уровни кровли;

· над выходом из дома и выездом из гаража — для защиты людей и транспорта.

Допустимое расстояние между кронштейнами составляет 1100 мм, вылет трубы по краям не должен превышать 300 мм с каждой стороны. Для крепления на крыши с различными типами кровельного покрытия в основании кронштейнов предусмотрены различные отверстия. Например, для металлочерепицы расстояние между крепежными саморезами может составлять 350 или 400 мм, в зависимости от шага волны и обрешетки. «Трубчатые снегозадержатели BORGE выпускаются в модификации для любых типов скатных кровель — как металлочерепичных, и крытых профнастилом, так и для всех видов покрытий на битумной основе (в т.ч. гибкой черепицы), композитной и натуральной черепицы, фальцевых кровель и т.д.», — говорит Павел Петроченков.

Особого внимания заслуживает цветовая палитра предлагаемых компанией решений: стандартный набор включает 10 оттенков из палитры RAL и RR, из числа которых можно подобрать оптимальное сочетание практически с любым цветом и фактурой кровельного покрытия. Кроме того, возможна окраска снегозадержателей в любой цвет по RAL по индивидуальному заказу.

Снегозадержатели — один из важнейших элементов системы безопасности кровли. Они позволяют защитить жильцов дома и их имущество от лавинообразного схода снега. Выбирая снегозадержатели, помните — пытаясь сэкономить на их качестве, вы экономите на собственной безопасности.
